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1. 探索低温热能高效利用途径 总字数：1931
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  原文内容

    低温热能是一种具有重大开发潜力的可再生能源,在众多领域都有着广泛的应用空间。故而值得积极推广。在此之上,本文

简要分析了低温热能利用的特点,并分别从提升热泵系统效率、充分利用地热能源、借助土壤低温能源、优化低温热能技术等方

面,论述了低温热能高效利用的途径,以此打造节约型社会。

    引言作为温度低于200℃且储量较大、种类繁多的一类能源，低温热能有着重要利用价值。因此，需要各个行业都能高度认

识到低温热能的可利用性，充分发挥低温热能作用，使其为减少能耗工作做出重要助力。同时，低温热能的高效利用还有利于

优化我国能源结构，促使我国拥有良好的能源发展前景。1低温热能利用的特点低温热能属于品位较低的一类可再生能源，包括

太阳能、地热能、工业废能等。在现实生活中低温热能主要应用于发电与工业制造产业中。目前我国已有2000台有机物朗肯循

环装置，它能降低我国发电技术的能耗。事实上，低温热能利用具体包括以下特点：（1）注重利用装置之间的热联合效果

；（2）高度重视温差相距较大且种类单一低温热能之间的利用效率；（3）低温热能利用范围仍有待扩展。虽然目前已开始认

识到低温热能的重要性，但对于它的挖掘力度仍不大，导致热联合受到制约。因此，对其进行高效利用有着较为重要的作用

[1]。2低温热能高效利用的途径2.1提升热泵系统效率以发电技术所应用的热泵系统为例，要想保证低温热能得到高效利用，应

进一步在设备上进行改造，以此提升热泵系统的效率，降低发电能耗。通常情况下，在发电过程中热泵系统的热损失率可达到

80%，故而可从以下三个方面着手，避免大量热量散发，影响发电效果：（1）应利用低温热能对热泵系统中的压缩机进行改进

，比如在确定压缩机型号时，应结合工况选择操作效率高于70%的压缩机类型。（2）缩短温差。在换热装置中，温差较大也会

造成热泵系统热能利用率偏低。因此，可采用增扩换热面、阶梯式设计分区、优选高传热性材料等方式促使热泵系统能够有效

利用低温热能。（3）增加膨胀功率的回收率。例如可在利用膨胀设备时在其中引入节流设施，一般以节流阀为主，对残余膨胀
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功率进行回收利用，这样可为低温热能的高效利用创造有利条件。2.2充分利用地热能源据了解，全球共有254×108万亿kW地热

能源，且主要形式包括热水、蒸汽等。有关地热能源的利用当前只涉及到发电与采暖两个领域。以河北石家庄在地热采暖方面

的利用经验为例，它在2020年计划全面推广低温热能中的地热能源作为供暖主要供热能源，预计达到60%的覆盖面。该地区为了

加快低温热能的利用速度，专门实行了“地热能+”供暖模式，利用清洁能源帮助人们在冬季获得热量。地热能源的利用可促使

我国早日完成能源节约型社会的构建任务，一般可利用在热泵系统中埋设地热管的方式，让冬季采暖作业能够对地热能源进行

有效利用。当前地热能源利用工程的开展集中于地表浅层，大体上有268.85万m2，应适当延展地热能源的开发深度[2]。2.3借

助土壤低温能源低温热能的高效利用还可通过土壤低温能源的利用方式为我国可再生能源事业的发展提供助力。全球主要分为

大陆土壤与汪洋海水两个部分，其中土壤是人们赖以生存的基础，作为常见的低温热能，因其受外界因素影响较小，且始终保

持常温，故而对土壤低温能源的利用有着重要作用。根据土壤低温热能源的特点可开展土壤源热泵工程。比如合肥市曾在空调

设计方面应用土壤低温能源，改变了以往石化能源的供应方法，借助相关软件对地下换热器的循环液的相关参数包括埋管间距

、孔深等进行了精准计算，最终将空调冷热系统打造成了低温热能供能模式，为当地土壤低温能源的利用提供了充足的开发空

间。2.4优化低温热能技术以炼油厂对低温热能的利用方式为例，它可有效增强炼油厂闲置能源的回收利用效果，这样可避免炼

油厂在日常作业期间增加投入成本，造成大量的热能白白浪费。（1）可规划低温热能利用流程，在脱丙烷塔中对蒸汽进行合理

利用，经过优化改造后的蒸汽耗量可降低2.5t/h，进而保证蒸汽热能为气分装置中的低温热能流程起到辅助作用。（2）在分馏

塔中可引入低温水换热器对热能进行回收，一般可将其回收率增加一倍，并且电能损耗也能减小0.47%，从而促使炼油厂能源利

用率有所提升。（3）还可对低温热系统加以优化，并将换热器回水温度控制在50℃到55℃，这样可最大化降低冷循环水负荷量

，为低温热系统高效利用低温热能打下基础。结语综上所述，低温热能的利用将成为未来我国能源发展的主流趋势。故而需充

分结合低温热能的特点在日常生活中拓宽利用渠道，使其为我国工业生产及发电事业的兴旺发展奠定良好的基础。只有当低温

热能得到合理化利用时，才能达到环保与节约能源的目的，并且还可以最大化提高闲置热量的回收率。
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